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國   立   屏   東   科   技   大   學 

Windows 10 使用 802.1x 認證手動設定方式 

 連線設定步驟: 
1. 若您使用 32 位元 Win10, 請下載安裝 32bit 版 EAP-GTC 模組 >>download<< 

2. 若您使用 64 位元 Win10, 請下載安裝 64bit 版 EAP-GTC 模組 >>download<< 

3. 設定 SSID (Service Set Identifier) 連線設定步驟 

4. 開始連線 

5. 如果第一次連 NPUST_M 可能會失敗，請再重新連一次。 

 安裝步驟: 

Step 1  執行  [EAP-GTC] 模組安裝程式: 

 
 

  

http://admin-unit.npust.edu.tw/wlan/NPUST_8021x/tools/EAP-GTC-x86.msi
http://admin-unit.npust.edu.tw/wlan/NPUST_8021x/tools/EAP-GTC-x64.msi
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Step 2  選擇 [I accept the terms in the license agreement]，按 [Next] 

 
 
 

Step 3  選擇  [Complete]，按 [Next] 
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Step 4  選擇  [Install] 

 
 
 

Step 5  等待安裝完畢 
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Step 6 點選 [Finish] 

 

 

Step 7  請[重新開機]，開完機後執行快速設定檔案 
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 手動設定步驟如下: 

1. 請至[控制台][網路和共用中心]中，選擇[設定新的連線或網路」。 

 
 

2. 或[螢幕右下角(通知區)的網路圖示]上，按[滑鼠右鍵]的[網路和共用中心]中，

[變更網路設定]，選擇[設定新的連線或網路]。 
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3. 在[選擇連線選項]中，選擇[手動連線到無線網路]，再點選[下一步]。 

 
 

4. 輸入您要新增之無線網路資訊：(1)網路名稱：NPUST-M、(2)安全性類型：

WPA2-Enterprise、(3)加密類型：AES，然後請點選下一步。 
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5. 接著會出現下面的畫面，請選擇”變更連線設定”。 

 
 

 

5.請選擇”安全性”，接著在”選擇網路驗證方法(O):”點選[設定]。 
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6. 首先請 不要勾選 □ ”透過驗證憑證來確認伺服器身分識別(V)”， 

選擇驗證方法，請選擇 [EAP-Token] (如圖例說明)。 
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7. 設定完成後，請於控制台網路和網際網路網路連線之無線網路連線中，

右側”網路”，選擇連線的網路名稱(SSID)：NPUST-M。 
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8. 點選後，會彈出需要輸入無線帳號(User name)、密碼的視窗(Password)，請再填

入您”學校 Email 的帳號、密碼”，即可開始使用本校的無線網路服務。 

 


